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Hammerglass

. TUOTELEHTINEN ==
KIINTEISTO

HAMMERGLASS TV-SUOJA

Asentamalla TV suojan, parannat yleisturvallisuutta ja
vahennat kustannuksia ympaéristoissa, joissa tahallinen
ja tahaton vahingonteko on arkipaivaa.

°

KAYTTOKOHTEET

Hammerglass tv-suoja on kehitetty julkisiin tiloihin
seka hoitolaitoksiin joissa ilkivallan riski on korkea riski
ilkivallalle.

TUOTESELOSTE

Televisiota kohti heitetty esine voi aiheuttaa vakavia
seurauksia. Vahinkojen ehkaisemiseksi kehitimme yhdesta
osasta muotillun, dadrimmaisen kestavan, lapindkyvan
suojan televisioille ja naytoille. Suoja asennetaan seindan

ruuvaamalla ja etdisyys nayttéén on 3-10 cm, mallista ja ASENNUSVAATIMUKSET

kiinnitystavasta riippuen. Suoja on tarkoitettu seindan asennettavaan

Tv-ssuojasta 10ytyy kahta eri mallia: televisiomalliin. Nayton uloin reuna saa olla enintdan

* MAvoin alareuna, jossa kaapelivedot voidaan tehda 100 mm seinasta. Suojan syvyys 180 mm.
vapaammin ASENNUS

» Kiinta alareuna, kaapelivedot television takana. Asennetaan erillisen ohjeen mukaan.

ARTIKKELI- v MATERIAALIN
SOMERD TUUMAKoko | MAKS-LEV.  MAKSKORK.  SUOJAN MITAT DeLUS PAINO
100061 40-42” 930 mm 520 mm 1109 x 1068 x 180 mm 4 mm 8 kg
100062 45-55” 1220 mm 680 mm 1399 x 1228 x 180 mm 4 mm 11 kg
100063 55-65” 1440 mm 812 mm 1619 x 1360 x 180 mm 4 mm 14 kg
100260 65-75” 1640 mm 920 mm 1819 x 1468 x 180 mm 4 mm 16 kg
100296 75-85” 1900 mm 1090 mm 2039 x 1598 x 180 mm 4 mm 20 kg
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MITA ON HAMMERGLASS? |

Hammerglass on kovaa kulutusta kestava polykarbonaattilevy, joka on 300 kertaa lasia vahvempaa.

Sen ainutlaatuisen pintakasittelyn ansiosta lasit ovat vastustuskykyisia useimmille kemikaaleille

ja hapoille. Pintakasittely antaa myos 99,96 % UV-suojan, mika estéaa materiaalia sameutumasta, /
haalistumasta tai vanhenemasta ajan myoéta. Hammerglass ei edista tulipalon leviamista.
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