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KIINTEISTÖ

MITÄ ON HAMMERGLASS?
Hammerglass on kovaa kulutusta kestävä polykarbonaattilevy, joka on 300 kertaa lasia vahvempaa. 
Sen ainutlaatuisen pintakäsittelyn ansiosta lasit ovat vastustuskykyisiä useimmille kemikaaleille 
ja hapoille. Pintakäsittely antaa myös 99,96 % UV-suojan, mikä estää materiaalia sameutumasta, 
haalistumasta tai vanhenemasta ajan myötä. Hammerglass ei edistä tulipalon leviämistä. 

HAMMERGLASS ADD-ON F
Hammerglass Add-On F kuuluu Hammerglassin 
ainutlaatuiseen Add-On-järjestelmään, joka on 
täydellinen ja tehokas murto- ja henkilösuojaratkaisu. 
Järjestelmä voidaan asentaa kiinteiden ja avattavien 
ikkunoiden sisäpuolelle sekä lasi- ja ovirakenteisiin.

KÄYTTÖKOHTEET
Kiinteistöt, joissa on tarvetta vahvistetulle 
kuorisuojaukselle ilkivalta-, murto- tai henkilövahinko 
riskien vuoksi.

TUOTEKUVAUS
Hammerglass Add-On, Profiili F, on tarkoitettu sisäpuoliseen 
lasitukseen sekä välilasiin kytketyissä puitteissa.
Mahdollisessa murtoyrityksessä teräsprofiili antaa periksi 
vain murtokohdassa, eikä vipuvaikutusta synny, tämä 
vaikeuttaa murtoa huomattavasti. Hammerglass-lasi on 
300 kertaa vahvempaa kuin tavallinen lasi ja kestää iskuja 
vasaralla, sorkkaraudalla, lekalla jne.
Profiili suojaa ja vahvistaa puukarmeja muuttamatta 
rakennuksen arkkitehtuuria.

LEIMA ON LAADUN TAE
Kaikki Hammerglass-ruudut lasermerkitään logolla ja 
tuotantonumerolla. Tämä takaa laadun asiakkaillemme, 
jäljitettävyyden sisäiseen laadunvarmistukseen sekä 
turvallisuuden mahdollisissa takuutilanteissa.

TAKUU
10 vuotta määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Muiden 
materiaalien ja asennusten takuuaika noudattaa alan 
yleisiä rakennustakuu ehtoja.
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TEKNISET TIEDOT

SSF 1085 Luokka 3 (vastaa P8B EN 356 
standardin mukaan)

SSF 200:6 Suojaluokka 2

Kestävyysluokka Murtosuojaluokka RC3 EN 1627 
standardin mukaan

Paksuus 6, 8, 10, 12 mm

Ääneneristys 30 dBRw

RAL-/NCS-väri Vapaa valinta

Materiaali, profiili Kylmävalssattu teräs

Asennus Sisäpuolelle tai välilasi kytketyissä 
puitteissa

Kokosuositus Jopa 2000 x 3000 mm asti
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MITTAUS

Hammerglass-paksuuden valinta
Mittaa ikkunan puitteen/karmin kahdesta mitasta lyhyempi. 
Tarkista tämän jälkeen vastaava Hammerglass-paksuus 
taulukosta.
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23 mm 

30 mm Lyhyin mitta
(pienin leveys/korkeus) Hammerglass-paksuus

<1499 mm 6 mm

1500-1999 mm 8 mm

>2000 mm 10-12 mm

Järjestelmän koko
Mittaa puitteen/karmin sisämitat. Vähennä leveydestä ja korkeudesta 7 mm. 
Tämä vähennys tehdään, jotta järjestelmä sopii lasilistaan. HUOM! Ota mitta 
sekä ylä- että alareunasta parhaan istuvuuden varmistamiseksi. 
Jos ongelmia lasilistan tilan kanssa ilmenee, ota yhteyttä Hammerglass 
Finlandiin.
Järjestelmän maksimimitat 2000 x 3000 mm

ASENNUS
Asennetaan mukana toimitetuilla ruuveilla. Järjestelmä toimitetaan 
yksityiskohtaisen asennusohjeen kanssa. Jos on kysyttävää alustan/olemassa 
olevan karmin suhteen, suosittelemme ottamaan yhteyttä Hammerglass 
Finlandiin tai palkkaamaan asiantunteva asentaja.

Esimerkki:
Näkyvä lasi ikkunan puitteessa/karmissa L x K: 600 x 1200 mm
Pienin mitta L/K: 600 mm
Oikea Hammerglass-paksuus = 6 mm
Järjestelmän koko L x K: (600-7) mm x (1200-7) mm = 593 x 1193 mm

X mm 

Hammerglass-
paksuus X mm

6 mm 32 mm

8 mm 34 mm

10 mm 36 mm

12 mm 38 mm
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