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Hammerglass

KIINTEISTO

HAMMERGLASS ADD-ON S

Hammerglass Add-On S kuuluu Hammerglassin
ainutlaatuiseen Add-On-jarjestelmaan, joka on
taydellinen ja tehokas murto- ja henkilosuojaratkaisu.
Jarjestelma voidaan asentaa kiinteisiin ja avattaviin
ikkunoihin seka lasi- ja ovirakenteisiin.

KAYTTOKOHTEET

Kiinteist6t, joissa on tarvetta vahvistetulle
kuorisuojaukselle ilkivalta-, murto- tai henkilévahinko
riskien vuoksi.

TUOTEKUVAUS

Hammerglass Add-On S kaytetaan paaasiassa
ulkopuoliseen suojalasitukseen. Joissain tapauksissa
S-profiili voidaan asentaa myos sisapuolelle.

Mahdollisessa murtoyrityksessa terasprofiili antaa periksi
vain murtokohdassa, ja kun vipuvaikutusta ei synny,
murtautuminen vaikeutuu huomattavasti. Hammerglass-
lasi on 300 kertaa vahvempi kuin tavallinen lasi ja kestaa
iskuja vasaralla, sorkkaraudalla, lekalla jne.

Profiili suojaa ja vahvistaa olemassa olevia puukarmeja
muuttamatta rakennuksen arkkitehtuuria.
LEIMA ON LAADUN TAE

Kaikki Hammerglass-ruudut lasermerkitaan logolla ja
tuotantonumerolla. Téma takaa laadun asiakkaillemme,
jaljitettavyyden sisaiseen laadunvarmistukseen seka
turvallisuuden mahdollisissa takuutilanteissa.

TAKUU

10 vuotta méariteltyjen ehtojen mukaisesti. Muiden
materiaalien ja asennusten takuuaika noudattaa alan
yleisia rakennustakuu ehtoja.

MITA ON HAMMERGLASS?
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CERTIFIED
PRODUCT

Luokka 3 (vastaa P8B
EN 356 standardin mukaan)

Murtosuojaluokka RC2 EN 1627
standardin mukaan

SSF 1085

Kestavyysluokka

Paksuus 6, 8,10, 12 mm

Aaneneristys 30 dBRw
RAL-/NCS-vari Vapaa valinta

Materiaali, profiili Kylmavalssattu terascc

Asennus Ulkopuolinen

Kokosuositus Jopa 2050 x 3050 mm asti

Hammerglass on kovaa kulutusta kestava polykarbonaattilevy, joka on 300 kertaa lasia vahvempaa.

Sen ainutlaatuisen pintakasittelyn ansiosta lasit ovat vastustuskykyisia useimmille kemikaaleille \
ja hapoille. Pintakasittely antaa myos 99,96 % UV-suojan, mika estéaa materiaalia sameutumasta, /
haalistumasta tai vanhenemasta ajan myoéta. Hammerglass ei edista tulipalon leviamista.
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MITTAUS

Hammerglass-paksuuden valinta

Mittaa ikkunan puitteen/karmin kahdesta mitasta lyhyempi.
Tarkista taman jalkeen vastaava Hammerglass-paksuus taulukosta.

s Hammerglass-paksuus
(pienin leveys/korkeus) g P

23 mm

<1499 mm 6 mm 17 mm
1500-1999 mm 8 mm
>2000 mm 10-12 mm

Jarjestelman koko Hammerglass-
Hammerglass Add-On S:n karmin ulkomitta kasvaa yhteensd 40 mm paksuus

nakyvasta lasista niin leveyden kuin korkeussuunnassa (yhteensa 80 mm),

jotta se voidaan ruuvata paikoilleen vaikuttamatta paikalla olevaan lasilistaan. 6 mm 26 mm
Kayta demolaukun lasia apuna maarittagksesi, mihin kohtaan lisaprofiili tulee Sl 26 mm
asentaa suhteessa nakyvaan lasiin, lasilistaan tai ikkunakarmin ulkoreunaan.

Jos lasilistan ymparilla iimenee tilaongelmia, ota yhteyttd Hammerglass 10 mm 29 mm
Finlandiin. 12 mm 29 mm

JarjestelIman enimmaiskoko 2050x3050 mm.

Esimerkki:

Nakyva lasi ikkunan puitteessa/karmissa L x K: 600 x 1200 mm

Pienin mitta L/K: 600 mm

Oikea Hammerglass-paksuus = 6 mm

Jarjestelman koko L x K: (600 +80) mm x (1200 +80) mm = 680 x 1280 mm

ASENNUS

Asennetaan mukana toimitetuilla ruuveilla. Jarjestelma toimitetaan
yksityiskohtaisen asennusohjeen kanssa. Jos on kysyttavaa alustan/olemassa
olevan karmin suhteen, suosittelemme ottamaan yhteytta Hammerglass

Finlandiin tai palkkaamaan asiantunteva asentaja.
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