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PRODUKTBLAD
Hammerglass Reflect

Hammerglass Reflect
Hammerglass Reflect er en vandalsikker 
speilløsning som reduserer kostnadene ved 
hærverk samt øker den personlige sikkerheten i 
miljøet der de monteres.

Hammerglass Reflect har en nanobehandlet 
overflate som kan sammenlignes med en tynn 
glassfilm. Overflatebehandlingen gjør produktet 
motstandsdyktig mot kjemikalier og de fleste 
syreangrep. Graffiti og tagging kan fjernes med 
løsemiddel eller graffitifjerner. 

Hammerglass materialet bidrar ikke til 
brannspredning ved en eventuell brann.

Bruksområder
Offentlige toaletter, omkledningsrom, idrettsanlegg, heiser, 
fengsler, psykisk helsevern etc. der beskyttelse mot hærverk 
eller glassknusing er ønskelig.

Produktbeskrivelse
Vekt: 1,2 kg/m² per mm tykkelse, hvilket tilsvarer halvparten 
av vekten til vanlig glass. En 6 mm plate veier 7,2 kg/m². 
Hammerglass Reflect finnes i standardmål, men kan kappes 
eller formfreses til spesielle mål. Hulltaking kan forhånds 
lages.

Kvalitetsvurdering
Det kan forekomme forvrengninger, hovedsakelig påvirket av 
produktets størrelse. Dette gir ikke grunnlag for reklamasjon.
I produksjonsprosessen kan det oppstå små svarte/hvite 
prikker, streker eller merker i den reflekterende overflaten. 
Dette fenomenet forekommer ikke på alle produkter, og 
normalt er det ingen prikker i det hele tatt. Disse merkene 
gir ikke grunnlag for reklamasjon.

Eksempel på foreskrivende tekst
”Speilkonstruksjonen skal være av typen Hammerglass 
Reflect som er forsynt med en glasshinnelignende 
nanobehandlet overflate. Festes med gjennomgående skruer 
(må ikke forsenkes). Kan også festes med fixpoint eller 
klemmer. Ta kontakt med Hammerglass AS for montering 
med lim eller silikon.”

Garanti
Garantitiden på Hammerglass Reflect er 2 år og gjelder for 
produkter opptil 1 m². Garantien omfatter aldersrelatert 
misfarging av selve glasset, dannelse av sprekker eller brudd. 
Garantitiden på alt annet materiale og montering følger 
bransjens gjeldende byggegarantibetingelser.

Montering
Hammerglass Reflect festes med gjennomgående skruer (må 
ikke forsenkes). Kan også festes med fixpoint eller klemmer. 
Ta kontakt med Hammerglass AS for montering med lim 
eller silikon. For større overflater ca. 1 500 x 2 000 mm skal 
Hammerglass Reflect limes til en plan overflate (passende 
plate avhengig av miljøet) for å garantere best optisk effekt.
Produktets bakside er belagt med en hvit beskyttende maling 
som er ømfintlig. Selv den minste skade kan synes som et 
merke i den reflekterende overflaten. Ved håndtering av 
produktet under montering er det derfor av største viktighet 
at den hvitmalte overflaten behandles meget forsiktig for å 
unngå trykkskader eller riper (f.eks. ved uforsiktig påføring av 
lim).

Standardmål

500x750 mm 750x1000 mm

500x1000 mm 1000x1000 mm

500x1500 mm


