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PRODUKTARK
Hammerglass Add-On Premium

Hammerglass 
Add-On Premium
Hammerglass Add-On Premium anvendes først 
og fremmest som udvendigt sikringsglas.  
Add-On Premium har et æstetisk tiltalende 
design med en helt skjult fastgørelsessystem. 
For de ejendomsejere, der sætter mest pris på 
udseendet, er dette et fremragende valg. 
Hammerglass Add-On er et komplet integreret 
system til effektiv indbrudssikring og monteres 
foran eksisterende vinduer. Add-On Premium 
monteres udvendigt på faste og åbnende vindu-
er samt på glas- og dørpartier som sikring mod 
indbrud og hærværk. Kan også monteres indven-
digt som indbrudssikring og personbeskyttelse. 
Hammerglass Add-On Premium leveres som 
standard i naturanodiseret aluminium eller hvid 
(se specifikation nedenfor). Valgfrie RAL-/NCS-
farver leveres mod pristillæg.

Anvendelsesområde
Butikker, indkøbscentre, offentlige lokaler, industribygninger, 
kontorer, benzinstationer, apoteker, plejecentre  samt villaer 
og lejligheder hvor der ønskes en særlig beskyttelse mod 
hærværk og indbrud.

Produktbeskrivning
Hammerglass Add-On Premium som udvendigt sikringsglas. 
Glasmaterialet er 6, 8, 10 eller 12 mm tykt  Hammerglass.

Den unikke profil er udformet i robust aluminium. For at 
opnå den bedste modstandsdygtighed hellimes glasset i 
falsen sammen med en tætningsliste.

Hammerglass er med sin nanobehandlede overflade resi-
stent mod kemikalier og de fleste syreangreb. Graffiti og 
tilsmudsninger kan fjernes med opløsningsmidler eller med 
andre egnede rengøringsmidler.

Hammerglass bidrager ikke til spredning af ild i tilfælde af 
brand.

Modstandsklasse og certificering
Hammerglass Enkel er jf. EN 356 godkendt op til mod-
standsklasse P8B (svarer til F&P sikringsniveau 60).

Miljøgodkendelser
Hammerglass er godkendt og registreret i førende miljøda-
tabaser.

Rådgivning ved projektering
Hammerglass Add-On Premium beskytter mod hærværk og 
indbrud. Montagen indebærer intet indgreb på den eksiste-
rende arkitektur. Profilen sikrer og forstærker eksisterende 
trækarme, hvilket sørger for en minimering af underholds-
omkostningerne. 

Hammerglass Add-On Premium giver en lydreduktion på  
30 dBRw. Ydermere kan det bemærkes, at systemet bidra-
ger til energibesparelser og at U-værdien forbedres. 

Kontakt Hammerglass for DWG-filer.

Lasermærkning
Samtlige Hammerglass-ruder lasermærkes med logo og 
produktionsnummer. Dette er et kvalitetsstempel for vore 
kunder, muliggør sporbarhed for intern kvalitetssikring samt 
giver sikkerhed ved eventuelle garantispørgsmål.

Garanti
Garantitiden på Hammerglass er 10 år jf. specificerede 
betingelser. Garantitiden for øvrige materialer og montage 
følger de i branchen gældende almindelige regler for arbej-
der og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

Montering
For at kunne garantere for højeste kvalitet må  
Hammerglass Add-On kun monteres af anbefalede montører.

Teknisk specifikation

Hammerglass 6, 8, 10 eller 12 mm

Profil Aluminium

Standard kulør 6 mm HMG - Naturanodiseret/Hvid

8 mm HMG - Naturanodiseret/Hvid

10 mm HMG - Naturanodiseret.   .....

12 mm HMG - Naturanodiseret.........


