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PRODUKTARK
Hammerglass Rammespejl

Hammerglass Rammespejl
Brudsikre Hammerglass-spejle reducerer om-
kostningerne ved hærværk og øger den person-
lige sikkerhed i de miljøer, hvor de er installeret. 
Graffiti m.v. kan fjernes med opløsningsmidler 
eller graffitifjerner.

•	 Hammerglass – 300 gange stærkere end 
glas.

•	 Ridsefast kemisk resistent spejloverflade.

•	 Smart brudsikker ramme med fasede 
kanter, fremstillet af Formica kompakt/høj-
trykslaminat.

•	 Rammespejlet er som standard hvidt og har 
målene (mm) B380 x H600 x D21. Kan også 
fremstilles i enhver størrelse efter ønske.

På forespørgsel kan spejlrammen tilbydes i flere 
forskellige laminater, f.eks. birk, ask, valnød.

Anvendelsesområder
Offentlige toiletter, omklædningsrum, sportsfaciliteter, 
elevatorer, fængsler, psykiatrisk pleje og andre krævende 
miljøer, hvor der kræves beskyttelse mod vandalisme eller 
brud, og i våde områder, hvor materialernes bevægelse skal 
begrænses.

Produktbeskrivelse
Rammens form gør, at den flugter med vægfladen. Den skrå 
kant er meget vanskelig at gribe fat i, hvilket forhindrer, at 
den kan brækkes af, eller at noget kan fastgøres omkring 
den. Rammens udformning gør det også muligt at udskifte 
spejlglasset, hvilket ikke er tilfældet, hvis spejlglasset er 
limet direkte på væggen.

Selve spejlglasset vejer 1,2 kg/m2 pr. mm tykkelse, hvilket er 
halvdelen af vægten i forhold til almindeligt glas. Rammens 
vægt skal lægges oveni. Et 6 mm spejlglas vejer 7,2 kg/m2.

Med sin nanobehandlede overflade er Hammerglass 
modstandsdygtigt over for de fleste kemikalier og syrean-
greb. Graffiti og snavs kan fjernes med opløsningsmidler 
eller graffitifjerner. Hammerglass bidrager ikke til spredning 
af ild i tilfælde af brand.

Forslag til foreskrivende tekst
” Spejlkonstruktionen skal være af type Hammerglass- 
Rammespejl, med skrå kanter. Spejlglas skal være af type 
Hammerglass, som er forsynet med en glashindelignende 
nanobehandlet overflade. Ramme skal være fremstillet af 
brudsikkert kompakt/højtrykslaminat, type Formica. Fastgø-
relse sker med gennemgående skruer. Ved montering med 
klæbemiddel eller silikone kontaktes Hammerglass ApS.”

Garanti
Garantiperioden for Hammerglass spejlglas er 2 år. Garan-
tien dækker aldersbetingede misfarvninger af selve glasset, 
revner eller brud. 

Garantitiden for øvrige materialer og montage følger de i 
branchen gældende almindelige regler for arbejder og leve-
rancer i bygge- og anlægsvirksomhed.


