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PRODUKTARK
Hammerglass Projekt

Anvendelsesområde
Skoler, lejlighedskomplekser, kontorbygninger etc. Også eg-
net for privatboliger/villaer samt private virksomheder med 
behov for en avanceret indbrudssikring og sikkerhed.

Produktbeskrivelse
Hammerglass Projekt produceres i alle forekommende isole-
ringsglasudførelser. Som anden og/eller tredje rude kan der 
frit vælges mellem floatglas, energiglas, hærdet og lamineret 
glas - eller Hammerglass (f.eks. til døre). Produktionsmeto-
den sørger for, at der kan gives fuld isoleringsglasgaranti.

Hammerglass er med sin nanobehandlede overflade resi-
stent mod kemikalier og de fleste syreangreb. Graffiti og 
tilsmudsninger kan fjernes med opløsningsmidler eller med 
andre egnede rengøringsmidler. Den unikke overflade yder 
desuden en meget høj UV-modstandsdygtighed.

Modstandsklasse og certificering
Hammerglass Projekt er jf. EN 356 godkendt op til mod-
standsklasse P7B (svarer til F&P sikringsniveau 60).

Projektvinduer med Hammerglass

De fleste vinduesproducenter kan i dag tilbyde 
omkostningseffektive, energiberegnende vin-
duesløsninger med Hammerglass som yderrude. 
Alt efter ønsket vinduestype (indadgående/ud-
adgående/faste vinduer) og materialevalg (træ/
aluminium/PVC/stål) kan Hammerglass ABs 
repræsentanter anbefale den rette leverandør til 
det rette projekt. Kontakt os for mere informa-
tion.

Projektvinduer med Hammerglass leveres som 
isoleringsglaskassette i 3-lags eller 2+1-lags 
udførelse samt med ramme i valgfri RAL- eller 
NCS-farve.

Rådgivning ved projektering
Hammerglass kan med fordel anvendes som yderrude. Som 
mellemrude/inderrude kan der frit vælges mellem de på 
markedet forekommende glastyper.

I 3-lags glaskonfigurationer kan der opnås en U-værdi på 
ned til 0,65 i isoleringsglaskassetten. Her kan Hammerglass 
også monteres som mellemlag. Tilsvarende vindueproducen-
ter kan levere komplette energiberegninger på glasløsninger 
og vinduer.

Ved objekter, som kan være udsat for kraftige og gentagne 
angreb, er der risiko for at mellemlaget smadres, selv om 
der er monteret en Hammerglass-rude på ydersiden. Derfor 
anbefales 2-lags glasløsninger, for at afstanden mellem de 
enkelte ruder kan øges.

Lasermærkning
Samtlige Hammerglass-ruder lasermærkes med logo og 
produktionsnummer. Dette er et kvalitetsstempel for vore 
kunder, muliggør sporbarhed for intern kvalitetssikring samt 
giver sikkerhed ved eventuelle garantispørgsmål..

Karmdybde 
83 mm/100 mm

Indadgående vinduer 
2+1

Indadgående vinduer 
3-lags

Faste vinduer 
3-lags

Åbning Indad Indad - - -

Materiale Inder-/Yderramme Valgfri Valgfri - - -

Yderbehandling/Farve Valgfri Valgfri Valgfri

Glas HmG06 i yderrammen 
Modstandsklasse P7B

HmG06-14-FE4-16-FE4 
Modstandsklasse P7B

HmG06-14-FE4-16-FE4 
Modstandsklasse P7B

Lydreduktion (dB) Rw 41-48 Rw 35-39 Rw 33-46

U-værdi (W/m2K) 0,9-1,2 1,0-1,4 0,9-1,24

Billedeksempel Billedeksempel Billedeksempel


