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LÆSKURE

Minimal 
vedligeholdelse
Brudsikre permanente løsninger til læskure, perronskærme 
osv. Uskønt glasbrud efter hærværksangreb, høje sane-
ringsomkostninger og udskiftning af tunge, uhåndterlige 
glasplader tilhører fortiden. Efter graffitiangreb, tags eller 
anden tilsmudsning kan de fleste kendte rengøringsmidler og 
kemikalier anvendes uden at Hammerglass-pladerne tager 
skade.

Fordele
• 300 gange stærkere end glas - Intet glasbrud

• Kun halv så tungt som sædvanligt glas

• Frit udsyn over omgivelsen

• Minimal vedligeholdelse - Nem graffitifjernelse

• Løsninger for fastgørelsessystemer i eksisterende læskure

Hammerglass er billigst!
Glasbrud koster mange penge. Med Hammerglass i problem-
områderne vil der ikke være flere knuste ruder. Allerede efter 
den FØRSTE udskiftning af hærdet glas til Hammerglass 
er omkostningerne amortiseret. Et skift til brudsikkert 
Hammerglass i særligt udsatte områder må betegnes som at 
være en investering, ikke nogen omkostning.

Konstruktion og montage
Hammerglass-pladerne leveres som standard i transparent 
eller opalfarvet udførelse, men kan også gennemfarves eller 
forsynes med tryk. Montering i eksisterende konstruktion el-
ler i skræddersyet fastgørelsesløsning.

Kontakt os allerede i idéfasen. Vores konstruktører hjælper 
gerne med tegninger forslag til funktionelle løsninger.

Forslag til foreskrivende tekst
”Pladerne skal være i 12 mm tykt kemikalieresistent (skal 
kunne tåle acetone), hårdt belagt polykarbonat med mindst 
99,96% UV-resistens, type Hammerglass.”

Maks. pladebredde 3000 mm
Maks. pladehøjde 2000 mm

Hammerglass tykkelse 10 mm, 12 mm

Fastgørelsessystem Eksisterende konstruktion

Teknisk specifikation
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