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System BRO-2
Komplett system for montering på brostendere langs vei eller 
jernbane.
Hammerglass-platene klemmes inn mellom en VKR-stolpe 
og en kraftig klemmeprofil, og sikres med vaier i overkant. 
Hammerglass-rutene leveres vanligvis i tykkelse på 12 mm 
og kan utstyres med mønster for å unngå kolliderende fugler.

Minimalt vedlikehold
Nanoteknologi gjør det mulig med enkel fjerning av graffiti og 
bidrar til at tilsmussing av eksos, olje og asfalt ikke fester seg 
like lett som på vanlig glass.

Konstruksjon og montering
Ta oss med i dialogen allerede ved idéstadiet. Våre konstruk-
tører hjelper gjerne til med konstruksjonsforslag, og ferdige 
dwg-tegninger. Vi gir gjerne tilbud på komplette prosjekter: 
Hammerglass kuttet etter mål, stolper, innfestingssystem og 
montering.

Forslag til regulatorisk tekst
”Støyskjerm skal utføres i 12 mm kjemikalieresistent (skal 
tåle aceton), hardbelagt polykarbonat med minst 99,96% 
UV-motstand, type Hammerglass, montert på varmforsin-
kede stolper, type Hammerglass System Bro-2.”

STØYVERN
System Bro-2

Teknisk spesifikasjon

Maksimal bredde	 2000 mm
Maksimal høyde	 6000 mm
(ved bredde 2000 mm)

Kan helles innover/utover	 Ja
Kan kappes parallelt i trapeser	 Ja
Kan utstyres med fuglbeskyttelse	 Ja

Godsdimensjon VKR	 Beregnes
Godsdimensjon U-profil	 44 x 26 x 4 mm
Godsdimensjon klemmeprofil	 6 mm

Hammerglass-dimensjon	 12, 15 og 17 mm

Lydreduksjon klasse	 B3 (12 mm)

Lydreduksjon		 12 mm	 34 dBRw
		 12 mm	 30 DLR
		 15 mm	 35 dBRw
		 17 mm	 36 dBRw
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