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Hammerfoam 
Støyabsorbent sid 1 (2)

Komplett CE-merket system for montering på bro eller langs 
vei eller jernbane. Systemet tar utgangspunkt i en ferdig 
montert Hammerglass Mark- eller Bro-løsning, som komplet-
teres med en høyabsorberende matte på siden mot sporet 
for jernbane eller mot veien for veier. På utsiden av skjermen 
sitter den vandalismesikre Hammerglass-platen som dessu-
ten går ca 20 cm ned i bakken.
Hammerfoam er ildfast og motstandsdyktig mot UV-stråling 
og elde. Den tåler kjemikalier og høytrykksspyling ved fjer-
ning av graffiti. Hammerfoam absorberer ikke vann.

Konstruksjon og montering
Ta oss med i dialogen allerede ved idéstadiet. Våre kon-
struktører hjelper gjerne til med konstruksjonsforslag, og 
ferdige tegninger. Vi gir gjerne tilbud på komplette prosjekter: 
Hammerglass kuttet etter mål, stolper, innfestingssystem og 
montering. 

Forslag til regulatorisk tekst
”Støyskjerm skal vare CE-merket og utføres i 12 mm kjemika-
lieresistent (skal tåle aceton), hardbelagt polykarbonat med 
minst 99,96% UV-motstand, type Hammerglass, montert på 
varmforsinkede stolper, type Hammerglass System Mark-2. 
Som absorbent brukes 50 mm Hammerfoam i 1200 mm 
høyde.”

Maksimal bredde Mark-2	 2000 mm
Maksimal høyde	 6000 mm
(vid bredd 2000 mm)

Høyde Hammerfoam	 Standard 1200 mm 
Hammerfoam-dimensjon	 50 mm
Hammerglass-dimensjon	 12 mm (10, 15, 17 mm)

Brannklasse DIN 4102 	 Klasse B1
Brannklasse EN 13501-1 	 Klasse B, S1-S2, d0

Lydreduksjon klasse	 B3 (HmG 12 mm)

Lydreduksjon Hammerglass		 12 mm	 34 dBRw
Lydreduksjon Hammerglass		 12 mm	 30 DLR
Lydreduksjon Hammerglass		 15 mm	 35 dBRw
Lydreduksjon Hammerglass		 17 mm	 36 dBRw 

Lydreduksjon HmG+Hammerfoam		 12+55 mm	 37 dBRw	
Lydreduksjon HmG+Hammerfoam		 12+55 mm	 31 DLR

Lydabsorpsjon Hammerfoam	 Se neste side

Teknisk spesifikasjon

STØYABSORBENT
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Prosjekt:	 Lab test	 Omgivelse:	 Akustisk regulert rom
Dato:	 2013-05-01	 Testmetode:	 dB måling (lab test)
Materiale:	 50 mm Hammerfoam	 Lydkilde:	 Rosa støy
Gjennom:	 ABJ, SP i Borås	 Måleutstyr:	 Optimus, Sound Level Meters, CR: 160

		  dB	 dB	 R	
		  (uten Hammerfoam)	 (med Hammerfoam)	 (reduksjon)	
	 LAeq:	 86,6 dB	 76,5 dB	 10,1 dB	
	 LCeq:	 90,4 dB	 82,8 dB	 7,6 dB	
 
LAeq: 	Gjennomsnittlig støyeksponering over en hel 8 timers arbeidsdag innenfor det  
menneskelige ørets hørevidde
LCeq: 	Samme som LAeq, men beregningen er utført i et bredere Hz-område

Desibel er en logaritmisk enhet 
for lydtrykksnivå
•	En endring av lydtrykksnivået 

med 1 dB er hørbar
•	Når støynivået endres med 

3 dB, dobles eller halveres 
skaden på øret

•	Først når støyen endres med 
10 dB, oppleves volumet som 
doblet eller halvert

Absorpsjonsmåling
Tester er utført i henhold 
til normen UNI EN ISO 
354:01/12/2003. Akustisk 
måling av lydabsorpsjonen i et 
resonansregulert rom

	 Hz/a	 Hammerfoam
		  (50 mm)

	 100	 0,1300

	 125	 0,1600

	 160	 0,2800

	 200	 0,4000

	 250	 0,6900

	 315	 1,1300

	 400	 1,0100

	 500	 0,9900

	 630	 1,0300

	 800	 1,1200

	 1 000	 1,0900

	 1 250	 1,0700

	 1 600	 1,0200

	 2 000	 1,0900

	 2 500	 1,0500

	 3 150	 0,9700

	 4 000	 0,9100

	 5 000	 0,8900

Resultater:	Lydabsorpsjonsklasse:  A
	 Veiet lydabsorpsjonsfaktor αw = 0,9
	 Oppsummeringsverdi DLα = 7

Freq
(Hz)

dB
uten Hammerfoam

(100 cm)

dB
med Hammerfoam

(100 cm)

Reduksjon
Hz area

(100 cm)

125 78,4 dB 73,3 dB 5,1 dB

250 88,0 dB 81,4 dB 6,6 dB

500 83,7 dB 74,0 dB 9,7 dB

1 000 73,2 dB 65,0 dB 8,2 dB

2 000 78,6 dB 68,3 dB 10,3 dB

4 000 78,8 dB 62,0 dB 16,8 dB

8 000 77,2 dB 39,6 dB 37,6 dB

16 000 66,5 dB 35,9 dB 30,6 dB
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Målingene er utført med Hammerfoam separat – ikke i kombinasjon med Hammerglass. I tillegg til absorpsjonen kommer den 
reflekterende effekten til en 12 mm Hammerglass-skive (34 dBRw).

Reduksjon per Hz area 
(100 cm)

dB uten Hammerfoam 
(100 cm)

dB med Hammerfoam
(100 cm)

dB
 (m

ål
ev

er
di

er
)

dB
 (r

ed
uk

sj
on

)


