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Hammerglass Isoler
Hammerglass Isoler er et isoleringsglass med 
Hammerglass, 300 ggr sterkere enn tilsvarende 
vanlig glass med samme tykkelse. Hammer-
glass Isoler produseres i 2- eller 3-glass-utførelse 
med valgfritt glass i den indre ruten. Lav vekt og 
høy beskyttelsesklasse gir mange muligheter for 
innglassing i eksisterende systemer.

Alle vindusprodusenter og de som bearbeider 
aluminium kan levere vinduer eller dører med 
Hammerglass-ruter.

Hammerglass gir en fullgod beskyttelse mot 
hærverk og innbrudd. Det bidrar også til beskyt-
telse av personer når Hammerglass-ruten benyt-
tes på innsiden i isolerglasskassetten. For øket 
sikkerhet.

Bruksområder
Skoler, offentlige miljøer, industri m.m. der det ønskes 
beskyttelse mot hærverk eller innbrudd. Er også egnet til 
vanlige boliger.

Produktbeskrivelse
Hammerglass Isoler produseres i alle isolerglassutførelser 
som finnes, oftest med Hammerglass utvendig. Som andre 
og/eller tredje glass kan man velge fritt mellom floatglass, 
energiglass, herdet og laminert glass eller Hammerglass 
(f.eks i dører). Produksjonsmetoden gir full isolerglassgaranti 
på produktene. Hammerglass Isoler har et unikt overflate-
sjikt som standard, som gir glasset en meget god motstand 
mot UV-stråler.

Hammerglass er med sin nanobehandlede overflate re-
sistent mot kjemikalier og de fleste syreangrep. Graffiti og 
tilsmussing kan fjernes med løsemiddel eller graffitifjerner. 
Hammerglass bidrar ikke til spredning av ild ved en eventu-
ell brann.

Beskyttelsesklasse og sertifikat
Hammerglass Isoler er godkjent i henhold til EN 356 opp til 
beskyttelsesklasse P8B (tilsvarer beskyttelsesklasse 3).

Veiledning ved prosjektering
Som utmerkede egenskaper for Hammerglass Isoler gir - i 
tillegg til nevnte motstandsevne mot hærverk og beskyt-
telse mot innbrudd - utmerket lydreduksjon, lav U-verdi samt 
beskyttelse mot solstråler. Hammerglass Isoler kan kombi-
neres med alle eksisterende typer glass på markedet for å 
oppnå den beste utførelsen.

Vi anbefaler konfigureringer med 2 glass fremfor 3. Med 2 
glass kan avstanden mellom glassene økes (16-24 mm) for 
å unngå at det innerste glasset slås i stykker ved et angrep.

Ved valg av 3 glass oppnås en bedre U-verdi, ned til 0,65 
som det laveste. Hammerglass kan også monteres som mel-
lomglass i isolerglasskassetten i en 3-glassløsning.

Lasermerking
Alle Hammerglass-ruter lasermerkes med logotype og 
produksjonsnummer. Dette er et kvalitetsstempel for våre 
kunder, og gir sporbarhet for vår interne kvalitetssikring 
samt sikkerhet ved eventuelle garantispørsmål.

Garanti
10 års isoleringslassgaranti.

Montering
Hammerglass Isoler monteres kun av sertifiserte montører 
for å garantere høyeste kvalitet.
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Beregninger med Hammerglass Isoler
Utført i henhold til norm EN 410 og ISO 9050.

Forklaringer
Solenergitransmittans = solfaktor 
HmG = Hammerglass Clear 
FE = Float Energy 
SFE = Soft coated Float Energy (mykbelagt) 
SuCl = Sunergy Clear 
PE = Planibel Energy

Glasskonstruksjon med argon Lys- 
transmisjon

Solenergi- 
transmittans

g-verdi U-verdi Klasse

Hammerglass Isoler 

HmG06-16-FE4 0,74 0,60 0,70 1,53 P7B

HmG08-16-FE4 0,73 0,60 0,70 1,53 P8B

HmG06-14-F4-16-FE4 0,67 0,60 0,62 1,19 P7B

HmG08-12-F4-16-FE4 0,66 0,51 0,61 1,19 P8B

FE4-14-HmG06-16-FE4 0,62 0,47 0,58 0,87 P7B

HmG06-14-F4-16-SFE4 0,69 0,44/0,43 0,53 0,98 P7B

SFE4-14-HmG06-16-SFE4 0,66 0,39/0,38 0,48/0,47 0,66 P7B

HmG06-16-44.2E 0,72 0,60 0,70 1,50 P8B

Hammerglass Isoler Sunergy

HmG06-16-SuCl6 0,61 0,46 0,67 1,86 P7B

HmG06-14-SuCl6-16-F4 0,55 0,39 0,52/0,58 1,37/1,35 P7B

Hammerglass Isoler Planibel

PE N71/39-15-HmG06-14-SFE4 0,61 0,31 0,38/0,37 0,65 P7B

Spacer
Isoleringskassetten leveres med spacer (avstand mellom glassene).

Spacer

Bredde 12, 14, 16, 18 eller 24 mm

Høyde 14 mm

Farge Antrasittgrå

Forsegling Svart butyl


