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TAK & VEGGER
System Roofing

System Roofing
Klare, fargede eller opale Hammerglass-løsninger for vegger 
og tak. Platene kan leveres i opptil 6 meters lengder, eller 
skjøtes i uendelige lengder med vanntette forbindelser. 

Fordeler
•	 Halve glassvekten

•	 300 ganger sterkere enn glass - Ingen glasskår

•	 Platene produseres etter mål etter at stålskjelett osv. er 
ferdigmontert

•	 Ferdige løsninger for innfesting og montering

•	 Kan leveres i IR-utførsel, med 50% varmereduksjon 

Konstruksjon og montering
Ta oss med i dialogen allerede ved idéstadiet. Våre kon-
struktører hjelper gjerne til med konstruksjonsforslag, og 
ferdige tegninger. Vi gir gjerne tilbud på komplette prosjekter: 
Hammerglass kuttet etter mål, stolper, innfestingssystem og 
montering. 

Forslag til regulatorisk tekst
”Platene skal være i 12 mm kjemikalieresistent (skal tåle 
aceton), hardbelagt polykarbonat med minst 99,96% UV-
motstand, type Hammerglass.”

Maksimal platebredde	 2000 mm
Maksimal platehøyde	 6000 mm
Hammerglass-dimensjon	 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17 og 20 mm

Teknisk spesifikasjon
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