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VEDLIKEHOLD

Vedlikeholdsinstrukser

Hammerglass® er belagt med et svært hardt ytre lag av silikonoksid. Som ved vanlig glass må ikke skarpe verktøy 
eller emner som kan lage skraper brukes under rengjøring.

Rengjøring
For daglig rengjøring anbefales vanlig oppvaskmiddel og lunkent vann. Det må kun rengjøres med myke kluter 
eller gummiskraper som ikke har harde partikler. Ved skade som smørerier og graffiti fjernes dette med løsnings-
midler som isopropanol eller terpentin (white spirit). Aceton bør ikke brukes.

Statisk elektrisitet
Akkurat som andre polymere stoffer har Hammerglass® en tendens til å bygge opp statisk ladning. For å fjerne 
statisk elektrisitet kan ruten ved behov tørkes av med en løsning av skyllemiddel og vann rett etter installasjonen.

Værforhold
Hammerglass® kommer ikke til å miste sin slagfasthet når det utsettes for vær og vind i en periode på 10 år fra 
kjøpstidspunktet. Materialet kommer ikke til å utvise noen reduksjon i lysoverføring, og heller ingen skade på over-
flatelaget på grunn av værforhold i en periode på 5 år fra kjøpstidspunktet.

Kontakta distributøren eller Hammerglass AS direkte, dersom Hammerglass® viser tegn på skade.


