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HOGPRESTERANDE SKYDDSGLASLOSNINGAR




LIVRADDARE OCH
SPARGRIS.

Hammerglass AUTOMOTIVE erbjuder ett helt batteri av okrossbara skyddslosningar inom fo-
rarsakerhet. Oavsett om du jobbar i miljoer dar rutorna utsatts for notning och slitage - eller
om du behover skydd mot explosioner och fallande stenar - har Hammerglass skyddslosning-
en for dig. Med over 10 ars erfarenhet och med tusentals installationer i bagaget tryggar vi
hytterna i allt fran gruv- och entreprenadmaskiner till tag och utryckningsfordon.

Forutom att vara en av marknadens sékraste alternativ for en tryggare férarmiljo sa levereras Ham-
merglass okrossbara glaslosningar med ytterligare fordelar. Materialet ger med sina egenskaper en
sarklassig kostnadseffektivitet da innehavaren slipper produktionsstopp pa grund av byten av trasiga
och slitna rutor. Hammerglass system med utbytbara ScreenSaver-rutor och ScreenSaver-film bidrar
ytterligare till farre fonsterbyten och minimala driftsstopp.

DARFOR VALJER DU
HAMMERGLASS OKROSSBARA RUTOR.

« FORARSKYDD | VARLDSKLASS - 300 GANGER STARKARE AN GLAS.
« OVERLAGSEN DRIFTSEKONOMI UTAN GLASKROSS.

« SPRANGTESTADE ALTERNATIV FOR DE TUFFASTE MILJOERNA.

¢ LATTVIKTSKONSTRUKTIONER.

« EFFEKTIVA REPSKYDDSLOSNINGAR.

« FORBATTRAD HYTTKOMFORT MED VARMEREDUCERANDE IR-GLAS.
* GALLERLOSA HYTTER MED FRI SIKT.

e BRETT UTBUD TILL MARKNADENS FLESTA MODELLER.

DETTA AR HAMMERGLASS®

Hammerglass® ar en slitstark och notningstalig polykarbonatskiva, 300 ggr starkare an glas - och i det ndrmaste okrossbar.
Hammerglass-rutorna ar belagda med en tunn hinna av kiseloxid som skyddar mot repor och slitage. Ytbehandlingen ger aven
ett UV-skydd pa 99,96% vilket forhindrar att Hammerglass-rutorna bleks eller grumlas med tiden. Med sina samlade egenska-
per ar Hammerglass® det sjalvklara valet for ersattningsrutor i alla typer av entreprenadmaskiner.

Hammerglass AB ar certifierat enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 samt kan tillampa PPAP i alla proces-
ser. Var konstruktionsavdelning har spetskompetens som garna stalls till forfogande fér OEM.



FOR ALLA FORDONSTYPER




DET OSYNLIGA GALLRET.

Hammerglass erbjuder okrossbara skyddsglaslosningar for en mangd olika maskiner
och fordonstyper. Oavsett slutanvandare bygger losningen pa samma principer - sakra
okrossbara lattviktslosningar for trygga forarmiljoer.

Hammerglass ar den varldsledande leverantdren av skraddarsydda skyddslosningar i bade
Skyddsklass 1, 2 och 3 inom de flesta olika fordons- och maskinkategorier. Hammerglass le-
vererar okrossbara lattviktslésningar som alternativ till standardrutor, pansarglas och galler.
Hammerglass-rutorna kan bestallas till de flesta vanligt forekommande maskiner, med tjocklek
anpassade efter rutstorlek och skyddsbehov. Rutorna monteras som originalrutan, och tal bade
kemikalier och vindrutetorkare. Dessutom kraver monteringen inga ingrepp i fordonets ram - in-
grepp som paverkar fordonets CE-markning.

PLANA ELLER FORMADE RUTOR.
VILKEN MODELL BEHOVER DU?




STALL KRAV PA FORDONSRUTAN




STALL STENHARDA
KRAV. DET GOR VI!

Rikoschetter, fallande stenblock, grenar och instabil last - en maskinforare utan skydd
lever ett farligt liv. Med Hammerglass okrosshara rutor i hytten sakrar du upp arbets-
miljon for maskinforaren.

Vi pd Hammerglass staller stenharda krav pa vara fordonsrutor och som kund ska du stélla lika
hoéga krav - det ar ju faktiskt en livsviktig friga. Nedan har vi sammanstallt olika krav som ska
stallas pa en fordonsruta beroende pa i vilken miljé den anvands och vad den ska skydda mot:

Reptalighet - Rutan far inte bli repig av vindrutetorkaren i normala driftsmiljoer. Hammerglass-
rutorna ar belagda med en tunn hinna av kiseloxid som skyddar mot repor och slitage. | sand- och
grusfyllda miljoer rekommenderar vi dock att en ScreenSaver skyddsfilm laggs pa rutan.

Skarpt foremal - Vid stenknackning och metallskrotning far vassa projektiler mot rutan. Rutan
ska sta emot angreppen.

Stora stenar - Rutan skall sitta kvar samt skydda féraren om stora stenar kommer i hég hastig-
het mot hytten.

Tryckvag - Rutan skall sitta kvar i sin infastning vid en explosion. Rutan far inte pressas in av
tryckvagen eller sugas ut av vakuumet som uppstar efter explosionen. Hammerglass RABS-god-
kadnda rutor ar explosionstestade och uppfyller Arbetsmiljoverkets krav pa férarsakerhet.

Observera att Hammerglass utvecklar rutor for olika skyddsbehov och i skyddsklasser beroende
pa i vilken miljé rutan ska anvandas. Detta innebar att alla vara rutor har olika egenskaper och
kan anpassas for olika behov. Just vilken ruta som passar till respektive maskin valjs utifran det
aktuella skyddsbehovet.



SAKERHETSNIVAER

"Med Hammerglass har
vi ett skydd som bade
raddar liv och sparar
pengar till foretaget”
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VALJ RATT o
SAKERHETSNIVA.

Vagarbete, gruva, stenbrott, utryckning? Behover du hjalp med att klargora vilken
skyddsniva du behover till ditt fordon?

Hammerglass AUTOMOTIVE erbjuder ett omfattande program av okrossbara rutor med fokus pa
sakrare forarmilj6. Vara I6sningar bidrar till 6kat personskydd och minskad risk for oplanerade
driftstopp med onddiga stillestdndskostnader som f6ljd. Nedan ser du en kortfattad forteckning
over de skyddsklasser och sékerhetsnivaer som galler for arbete i riskfyllda miljder.

SKYDDSKLASS 1

Anvandningsomrade: Vid enklare maskinarbeten med viss risk for stenskott
Skyddsatgard: Originalrutan byts ut till Hammerglass-ruta

Monteras: P4 samma satt som originalrutan

Skyddsspecifikation Framruta: 8 mm Hammerglass, hel/delad
Skyddsspecifikation Bomruta: 8 mm Hammerglass

Tillval: ScreenSaver skyddsfilm fér framrutan

SKYDDSKLASS 2

Anvandningsomrade: Pafrestande forarmiljé med risk for stenskott, fallande
stenar och vandaldad

Skyddsatgard: Originalrutan byts ut till Hammerglass-ruta
Monteras: P4 samma satt som originalrutan

Skyddsspecifikation Framruta: 8/12 mm Hammerglass, hel/delad
Skyddsspecifikation Ovriga rutor: 8/12 mm Hammerglass
Tillval: ScreenSaver skyddsfilm for framrutan

SKYDDSKLASS 3

Anvandningsomrade: Vid arbete med risk for dolor, risk for explosioner,
samt vid stenknackning eller risk for stenras

Skyddsatgard: Samtliga rutor ersatts med Hammerglass, frontrutan monteras i
sprangtestad RABS-godkand stalram

Monteras: Stalramen monteras pa hytten utan att gora ingrepp i fordonets stomme
Skyddsspecifikation Framruta: 12 mm Hammerglass i RABS-ram
Skyddsspecifikation Ovriga rutor: 12 mm Hammerglass

Tillval: ScreenSaver skyddsfilm for framrutan, eller ScreenSaver skyddsruta



RABS - SPRANGTESTAD STANDARD

Evakueringsruta
12 mm Hammerglass

ScreenSaver skyddsruta
4 mm Hammerglass

L
J

Ovriga rutor
12 mm Hammerglass

Klamram

For ScreenSaver skyddsruta
Hammerglass RABS-ram

12 mm Hammerglass-ruta
i explosionstestad stalram




HALSA & SAKERHET.

Skyddsklass 3 ar den mest kompletta skyddsklassen och avser arbeten som innebar
stora risker for forare och fordon. For att uppna Skyddsklass 3 skall ett antal skyddskri-
terier vara uppfyllda. Nedan forklarar vi hur du utrustar ditt fordon for maximalt skydd i
Skyddsklass 3.

Krav for Skyddsklass 3

* Framrutan ska vara RABS-klassad, vilket innebar att maskinens originalruta ersatts med en
12 mm Hammerglass-ruta infést i en explosionstestad stalram.

e Samtliga 6vriga rutor i hytten ska vara i 12 mm Hammerglass.

* Hytten maste erbjuda en utrymningsvag via en evakueringsruta. Denna ska kunna nas av f6-
raren vid ett eventuellt stenras vilket stanger till andra utvagar. Evakueringsrutan maste aven
vara mojlig att dppna fran utsidan.

DETTA AR RABS.

RABS ér den beteckning for fordonsrutor som visar att rutorna uppfyller en kombination av inter-
nationella standarder for sikerhet. Genom att anvanda en RABS-klassificerad 16sning uppfylls
Arbetsmiljoverkets krav pa personskydd vid arbete med risk for dolor, fallande stenar samt vid
stenknackning.

For att markas RABS Approved skall rutorna ha godkanda resultat i samtliga av nedan fyra tester.
Hammerglass 12 mm i stalram uppfyller kraven for RABS.

R43
ECE Regulation No.43 (R43). Omfattande serie av tester for fordonsglas, bl a repskydd, UV-
skydd, téjningsgrad. Obligatoriskt for alla fordon.

AXE
Skarpt foremal (EN 356, P8B), dar rutan har statt emot 72 slag fran en maskinmonterad
yxa, utan att yxan penetrerat glaset.

BLAST

Tryckvag vid detonation (EN 13124-2, EXR 2), ett test dar 3 kg TNT har detonerats 3 meter
fran ruta i godkand stalram. Rutan &r monterad i stadlram for att inte kunna tryckas in i
hytten.

STONE

Tungt foremal i stor hastighet (EN 15152-2), dar en 1 kg tung aluminiumprojektil har skju-
tits mot rutan i hastigheten 450 km/h, med 90 graders vinkel mot skottet. Motsvarar stor
sten i hég hastighet. FOPS Falling Object Protective Structure/FOG Falling Object Guard
(EN ISO 3449, ISO 10262, ISO 8083). | testet fryses hela konstruktionen ner till -18°C,
varefter en 227 kg tung stalcylinder slapps pa rutan fran 5,2 meters hojd, vilket motsvarar
en kraft pa 11 600 joule.



SCREENSAVER SKYDDSRUTA & SKYDDSFILM




EFFEKTIVA
REPSKYDD.

Under utvecklingen av Hammerglass okrossbara rutor har vi haft siktet instalit pa en
trygg och siker arbetsmiljo och farre driftsstorningar. Vara rutor skyddar vid enorma
pafrestningar men kan, precis som glas, repas vid arbete i tuffa miljoer. Darfor har vi
tagit fram tva unika, utbytbara repskyddslosningar som ger garanterat positiva effekter
for driftsekonomin.

Hammerglass ytskikt ar starkt men det kommer inte att vara for evigt. Aven om rutan kommer att
ge foraren ett effektivt skydd i manga ar framover kommer ytan att notas allt eftersom maskinen
anvands i pafrestande omgivningar, sa som stenbrott eller sandiga miljéer. Notningen gor att
rutan far forsdmrade siktegenskaper som till slut leder till att den maste bytas av visibilitetsskal.
Eftersom vi vet att produktionsstopp ar kostsamma har vi utvecklat tva repskyddslésningar som
g0r att problemet med repade vindrutor minimeras.

ScreenSaver skyddsfilm - for alla Hammerglass framrutor

Hammerglass ScreenSaver skyddsfilm ar ett extra skydd som forlanger livslangden pa din
Hammerglass-ruta, och skapar optimala forutsattningar for att bibehalla den optiska kvaliteten for
foraren. ScreenSaver skyddsfilm minskar slitage samt repor och marken fran stenskott, men ska
dock inte forvaxlas med Hammerglass-rutornas skyddande ytbelaggning. ScreenSaver-filmens uni-
ka elastiska uppbyggnad av flera lager polyuretan ger basta mojliga skydd fér den underliggande
rutan. Foérutom att vara motstandskraftig mot yttre skador, har skyddsfilmen ocksa sjalviakande
egenskaper. ScreenSaver-filmen ar en forbrukningsvara. Nar filmen blivit tillréckligt sliten byts den
enkelt ut mot en ny. Beroende pa graden av slitage behover ScreenSaver-filmen bytas ut i olika
intervaller. Hammerglass ScreenSaver skyddsfilm &r endast godkand i kombination med Ham-
merglass, och inte med andra material.

ScreenSaver skyddsruta - for RABS-ramar

Dammiga miljoer, stenknackning och upprepade stenskott sliter hart pa maskinens rutor.
Hammerglass ScreenSaver skyddsruta i 4 mm Hammerglass skyddar den kraftigare 12 mm-rutan
i RABS-ramen, och &r en ren slitageprodukt precis som ténderna pa gravmaskinsskopan. Den
patenterade ScreenSaver-rutan levereras med fuktabsorbent langs med ytterkanten och monte-
ras pa RABS-ramen. Gummitatning sluter tatt mot ramen och hindrar vattenintrangning mellan
ScreenSaver-rutan och RABS-rutan. Rutan ar enkel att plocka av da den inte ar i bruk, och latt att
byta ut nar den blivit blastrad av stenskott.



KOMFORT & DRIFTSEKONOMI
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”Jag sparade 10 000 kr
pa ett ar, bara genom att
byta till IR-rutor...”



KOMFORT &
DRIFTSEKONOMI.

Produktionsstopp, hoga branslekostnader och obekvam arbetsmiljo. Det ar tre av flera
problem som Hammerglass produkter kan rada bot pa - forutom att radda liv.

Undvik produktionsstopp med uteblivna glasbyten

Hammerglass produkter avser inte bara att radda liv utan bidrar ocksa till att forbattra foretagets
driftsekonomi. Manga maskiner arbetar i tuffa miljoer dar glasbyten ar en del av vardagen. Tyvarr
innebar frekventa glasbyten produktionsstopp som fort innebar stora kostnader for foretaget.
Med Hammerglass i hytten undviks manga fonsterbyten och véaljer man att komplettera sin stan-
dardruta med offerfilm eller en offerruta (fér RABS) ar nedtiden minimal.

Halverad solvarme med IR-rutor

Hammerglass IR (Infra Red) tar bort 45-55% av den inkommande solstralningen. Rutorna leve-
reras i tonad Hammerglass IR. Den svaga toningen ska dock inte foérvaxlas med vanliga tonade
bilrutor. Nar IR-rutorna tillverkas tillsétts ett &mne som absorberar solens infrar6da stralar (var-
mestralningen) utan att ljusinslappet reduceras ndmnvart (ca 10%). Effekten kanns tydligt om
man testar stralningsvarmen med en IR-lampa (grislampa). Dar en vanlig ruta har full genomstral-
ning, ar dampningen oerhort effektiv i IR-rutorna.

IR-glasen har samma prestanda som vanliga Hammerglass nar det galler hallfasthet, kemikaliere-
sistens och reptalighet. IR-rutor kan monteras pa samtliga rutor utom framrutor.

Sankta dieselkostnader

De flesta nya maskiner har klimatanlaggning, men klimatanlaggningar drar mycket diesel och
aven om kylan ar pa max sa blir det rejalt varmt pa den del av kroppen som traffas av solens stra-
lar. Med Hammerglass IR blir klimatet i hytten behagligare och dieselkostnaden kan reduceras
avsevart.

Ett exempel fran verkligheten

Pentti Lappalainen driver en stor torvtakt utanfor Vasa i Finland. Sommaren 2012 gjorde han

ett experiment: Pa den ena av tva identiska Akerman E-serie gravmaskiner, monterades Ham-
merglass IR-glas i samtliga rutor i hytten. Maskinerna hade samma arbetsuppgifter i torvtakten,
och kérdes ungefdr samma antal timmar. Grédvaren med IR-glas hade 10 000 kr I&gre brénslefor-
brukning dn den med vanligt glas. Ett gott exempel pa stora besparingsmdjligheter!



UNBREAKABLE.

INFRASTRUKTUR

RESECENTRUM - BULLERSKARMAR - VADERSKYDD - GC-TUNNLAR - BROAR - TAK
ELSKYDDSTAK - KRONBESLAG - RACKEN - MEDIASKYDD

FASTIGHET

FONSTER & DORRAR - BESKJUTNINGSSKYDD - EXPLOSIONSSKYDD - TAK - RACKEN - SAKERHETSINREDNING
OKROSSBARA SPEGLAR - ENERGYBLINDS SOLSKYDD - SAFECOAT FONSTERFILM

AUTOMOTIVE

SKYDDSRUTOR - SPRANGTESTADE RUTOR - VARMEREDUCERANDE RUTOR
SCREENSAVER SKYDDSRUTOR - SCREENSAVER SKYDDSFILM

Hammerglass

AUTOMOTIVE

Hammerglass AB - Akagardsviagen 9 - SE-269 71 Forslév, SVERIGE
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