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Hammerfoam 
Bullerabsorbent sid 1 (2)

Komplett CE-märkt system för montage på bro, på mur, längs 
väg eller järnväg. Systemet utgår från en färdigmonterad 
Hammerglass Mark-2/Bro-2/Bro-3-lösning och komplet-
teras med en högabsorberande matta som kläms fast på 
Hammerglass-skivan. Hammerfoam vänds in mot spårsidan 
för järnväg eller mot vägsidan vid väg. På motsatta sidan 
skärmen sitter den vandalsäkra Hammerglass-skivan som 
dessutom går ner ca 20 cm i mark.

Hammerfoam är flamskyddat, UV-beständigt samt åldersbe-
ständigt. Tål kemikalier och högtryckstvätt vid graffiti-sane-
ring. Absorberar ej vatten. 

Konstruktion och montage
Tag med oss i dialogen redan vid idéstadiet. Våra konstruktö-
rer tar fram ritningar och förslag till funktionella lösningar. Vi 
lämnar gärna anbud på kompletta projekt: Måttskuren Ham-
merglass, stolpar, infästningssystem och montage. 

Förslag till föreskrivande text
”Bullerskärm skall vara CE-märkt och utföras i 12 mm kemi-
kalieresistent (skall tåla aceton), hårdbelagd polykarbonat 
med minst 99,96% UV-resistens, typ Hammerglass, monterat 
på varmförzinkade stolpar, typ Hammerglass Mark-2. Som 
absorbent används 50 mm Hammerfoam i 1200 mm höjd.”

Max bredd Mark-2	 2000 mm
Max höjd (vid bredd 2000 mm)	 6000 mm

Tjocklek Hammerfoam	 50 mm
Höjd Hammerfoam	 Standard 1200 mm
Tjocklek Hammerglas-skivor	 12 mm (10, 15, 17 mm)

Brandklassning DIN 4102 	 Klass B1
Brandklassning EN 13501-1 	 Klass B, S1-S2, d0

Bullerdämpningsklass	 B3 (HmG 12 mm)

Bullerdämpning Hammerglass		 12 mm	 34 dBRw
Bullerdämpning Hammerglass		 12 mm	 30 DLR
Bullerdämpning Hammerglass		 15 mm	 35 dBRw
Bullerdämpning Hammerglass		 17 mm	 36 dBRw 

Bullerdämpning HmG+Hammerfoam		 12+55 mm	 37 dBRw	
Bullerdämpning HmG+Hammerfoam		 12+55 mm	 31 DLR

Bullerabsorption Hammerfoam	 Se nästa sida

Teknisk specifikation

BULLERABSORBENT
Hammerfoam
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Projekt:	 Lab test	 Omgivning:	 Akustiskt reglerat rum
Datum:	 2013-05-01	 Testmetod:	 dB mätning (lab test)
Material:	 50 mm Hammerfoam	 Ljudkälla:	 Rosa brus
Genom:	 ABJ, SP i Borås	 Mätutrustning:	 Optimus, Sound Level Meters, CR: 160

		  dB	 dB	 R	
		  (utan Hammerfoam)	 (med Hammerfoam)	 (reduktion)	
	 LAeq:	 86,6 dB	 76,5 dB	 10,1 dB	
	 LCeq:	 90,4 dB	 82,8 dB	 7,6 dB	
 
LAeq: 	Genomsnittlig bullerexponering under en 8 timmars arbetsdag 
	 inom det mänskliga örats hörselomfång
LCeq: 	Samma som LAeq men beräkningen är utförd i ett bredare Hz-omfång

Decibel är en logaritmisk 
enhet för ljudtrycksnivå
•	En förändring av ljudtrycks-

nivå med 1 dB är hörbar
•	När bullernivån ändras med  

3 dB, fördubblas eller halveras 
skadan på örat

•	Först när bullret förändras 
med 10 dB, kommer volymen 
att upplevas som dubblerad 
eller halverad

Absorptionsmätning
Testet utfördes i enlighet med 
normen UNI EN ISO daterad 
354:2003 01/12/2003. Akus-
tisk mätning av ljudabsorption i 
ett resonansreglerat rum.

	 Hz/a	 Hammerfoam
		  (50 mm)

	 100	 0,1300

	 125	 0,1600

	 160	 0,2800

	 200	 0,4000

	 250	 0,6900

	 315	 1,1300

	 400	 1,0100

	 500	 0,9900

	 630	 1,0300

	 800	 1,1200

	 1 000	 1,0900

	 1 250	 1,0700

	 1 600	 1,0200

	 2 000	 1,0900

	 2 500	 1,0500

	 3 150	 0,9700

	 4 000	 0,9100

	 5 000	 0,8900

Resultat:	 Ljudabsorptionsklass:  A
	 Vägd ljudabsorptionsfaktor αw = 0,9
	 Sammanfattningsvärdet DLα = 7

Freq
(Hz)

dB
utan Hammerfoam

(100 cm)

dB
med Hammerfoam

(100 cm)

Reduktion
Hz area

(100 cm)

125 78,4 dB 73,3 dB 5,1 dB

250 88,0 dB 81,4 dB 6,6 dB

500 83,7 dB 74,0 dB 9,7 dB

1 000 73,2 dB 65,0 dB 8,2 dB

2 000 78,6 dB 68,3 dB 10,3 dB

4 000 78,8 dB 62,0 dB 16,8 dB

8 000 77,2 dB 39,6 dB 37,6 dB

16 000 66,5 dB 35,9 dB 30,6 dB

BULLERABSORBENT
Hammerfoam

Mätningarna har utförts med Hammerfoam separat – ej i kombination med Hammerglass. Förutom absorptionen tillkommer den 
reflekterande effekten av en 12 mm Hammerglass-skiva (34 dBRw). 

Minskning per Hz area 
(100 cm)

dB utan Hammerfoam 
(100 cm)

dB med Hammerfoam
(100 cm)
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