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SCREENSAVER

SÄKRA SIKTEN MED HAMMERGLASS SCREENSAVER

Hammerglass ScreenSaver SKYDDSFILM är ett osynligt skydd som minskar slitage samt repor 
och märken från stenskott på din Hammerglass-ruta.

Skyddsfilmen förlänger livslängden på den underliggande Hammerglass-rutan och skapar optimala 
förutsättningar för att bibehålla den optiska kvaliteten för föraren. ScreenSaver-filmens unika 
elastiska uppbyggnad av flera lager polyuretan ger bästa möjliga skydd för den Hammerglass-rutan. 
Förutom att vara motståndskraftig mot yttre skador, har skyddsfilmen också självläkande egenskaper. 
Den balanserade vidhäftningen och korta härdningstiden gör dessutom Hammerglass ScreenSaver 
skyddsfilm mycket enkel att montera, till skillnad från många andra skyddsfilmslösningar på 
marknaden.

Premiumkvalitet • Kortare härdningstid • Självläkande • Varaktig förbättring av förarens sikt • Förlänger
rutans livslängd • Bidrar till en ännu bättre livscykelkostnad • Gör en förstklassig säkerhetsruta ännu bättre
 

Hammerglass ScreenSaver SKYDDSFILM - Tekniska egenskaper
Tjocklek (Film) 6 mil (0,16 mm)
Färg Klar/Transparent
Tänjning 400 %
Motståndskraft stenskott Godkänt SAE J4000 Gravelometer*
Utomhus väderpåverkan Godkänt 24 månaders Arizona 45° test
Motståndskraft kemikalier/vätskor Isopropanol/Vatten (1:1), Carburetor (Sprej-/Gnuggtest)
Lagrings- och installationstemperatur 15-30 °C
Härdningstid Rekommenderad härdning 12-48 h

 
Installation 
Anvisning för installation av Hammerglass ScreenSaver finns på:
www.hammerglass.se/sv/montering/

*Gravelometer-test
Gravelometer-test (grustest) är utformat i enlighet med SAE- och ASTM-standarder för att utvärdera 
motståndskraften mot stenskott, grus och andra flygande föremål hos fordonets ytbeläggningar (färg, 
lack, plåtdetaljer etc). För mer information besök:
www.nts.com/services/testing/materials/gravelometer/

Ansvarsfriskrivning
All teknisk information och andra rekommendationer är baserade på externa och interna tester. 
Hammerglass AB garanterar inte att informationen är fullständig eller optimal för alla installationer och 
förutsättningar. Vi rekommenderar att Hammerglass ScreenSaver skyddsfilm ej installeras utan ordentlig 
utbildning. Kontakta en professionell installatör för bästa möjliga resultat.


