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GC-tunnlar

lED-upplysta 
GC-tunnlar
Upplysta gångtunnlar skapar inte bara säkrare miljö och 
ökad trygghet, de är också vackra. En opal, tryckt eller ge-
nomfärgad Hammerglass-skiva med LED-belysning utgör en 
attraktiv ljuspunkt i kvällsmörkret. 

Konstnärlig utformning
Hammerglass-skivorna kan antingen screentryckas eller 
tryckas digitalt. Tekniken ger oändliga möjligheter till person-
lig utformning av motiv och designade tryck. Vid större serier 
finns även möjlighet att ta fram genomfärgat Hammerglass. 
Med variabel LED-belysning kan effekten förstärkas ytterli-
gare. 

Fördelar
• Halva vikten mot vanligt glas

• Skivorna måttproduceras efter att stålskelett monterats

• I det närmaste okrossbart

• Enkel graffitisanering 

Konstruktion och montage
Hammerglass-skivorna mäts upp individuellt och måttprodu-
ceras efter det att stålskelett etc är färdigmonterat. Skivorna 
är flexibla och kan formas för att anpassas till montage i böj-
da profiler. Infästning med stålprofil/Hammerglass Fixpoints.

Tag med oss i dialogen redan vid idé-stadiet. Våra konstruk-
törer tar fram ritningar och förslag till funktionella lösningar. 
Vi lämnar gärna anbud på hela entreprenaden: Måttskuren 
Hammerglass, stolpar, infästningslösningar och montage. 

Förslag till föreskrivande text
”Skivorna skall vara i 12 mm kemikalieresistent (skall tåla 
aceton), hårdbelagd polykarbonat med minst 99,96% UV-
resistens, typ Hammerglass.”

Max skivbredd 3000 mm
Max skivhöjd 2000 mm

Tjocklek på skiva 12 mm

Infästningsmetod Projektanpassad:
 Stålprofil, Fixpoints

Tryck Screentryck/digitaltryck

Belysning LED/variabel LED

Teknisk specifikation
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